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        Smart Home Wetterstation



    







    
    




Kaufen

    Die erste Wetterstation mit  Steuerung



    
    





    



    
        
    Unsere neue Wetterstation verbindet die Vorzüge einer professionellen Wetterzentrale mit den Anforderungen eines Smart Homes. Über das integrierte WLAN
    Modul werden die Wetterdaten an ein beliebiges Smart Home System wie den Light-Manager Air, ioBroker, openHAB, Fhem und andere übertragen. Shelly Aktoren können sogar direkt mit der
    Wetterstation umfassend gesteuert werden, es ist nichts weiter erforderlich. Die Markise einfahren, wenn Wind weht oder Regen fällt? Ab sofort kein Problem mehr!

    








    
    





    







    
    




Multifunktions-Sensor mit hoher Reichweite


    Das System besteht aus der Haupteinheit mit brilliantem Farb-Display, welches die Wetterdaten übersichtlich darstellt, einem Multifunktions-Sensor
    für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur und Luftfeuchte, sowie aus einem Regensensor. Bei Bedarf kann das System um zwei weitere Temperatur-  und Luftfeuchte-Sensoren ergänzt
    werden.




     




    Da die Haupteinheit auch den Empfang der Sensordaten übernimmt, wird durch geeignete Platzierung eine hohe Reichweite erzielt. Das Smart Home System kann an
    Ort und Stelle verbleiben, es erhält die fertig aufbereiteten Daten per WLAN. Eine optimale Arbeitsteilung!



    
    





    







    
    




Dank WLAN alle Daten stets parat


    Über das integrierte WLAN Modul stehen die Daten aller angeschlossenen Sensoren natürlich auch in jedem Browser zur Verfügung. Wetterstationen mit WLAN gibt es
    bereits - aber keine, welche die Daten an Ihr Smart Home System überträgt, auf Wunsch E-Mails mit aktuellem Wetter sendet und Shelly Aktoren ansteuert.



    
    




    
        
    
    





    







    

            


        
        
    



    

    











    

         
        

            

    
        
                        
                                
                        
                    


        	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    


    
    


            

                E6016-WS1 | Smart Home Wetterstation

                
    
     




    ● 15 FUNKTIONEN IN EINEM - Dadurch sind Sie immer über die aktuelle Wetterlage informiert. Das Display ist aus nahezu jedem Winkel abzulesen. Das Display für Innen- und Außen-Raumklima
    können Sie bequem und einfach per Touch-Screen bedienen. Einmal tippen und alle Informationen stehen bereit.




     




    ● SELBSTSTÄNDIGES LERNEN - Nach 2 Wochen kann Ihnen die EMOS Funk-Wetterstation eine Wettervorhersage mit 75% Genauigkeit erstellen. Ab diesem Zeitpunkt kann Sie das Wetter nicht mehr
    überraschen




     




    ● GRÖßTE REICHWEITE - In bis zu 100 Meter Entfernung zur digitalen Funkwetterstation können Sie den drahtlosen Windmesser und Regenmesser aufstellen. Die stabile Funkverbindung macht es
    möglich.




     




    ● TÄGLICHES UPDATE - Die digitale Funk-Uhr ist per DCF verbunden und aktualisiert sich täglich automatisch. Sie müssen nie wieder die Uhr stellen und genießen sekundengenaue Anzeigen




     




    ● PACKUNGSINHALT – Die Verpackung enthält die Wetterstation, das Netzteil, drahtlose Wind- und Regenmesser. Die erforderlichen Batterien 6x AA/Mignon (Sensoren) und 3x AAA/Micro (Backup
    Station) sind nicht im Lieferumfang enthalten.




     




    Dank der Profi Wetterstation werden Sie den Wetterbericht im TV nie wieder brauchen!




    Diese Funkwetterstation hat nach nur 2 Wochen genug Daten gesammelt, um Ihnen eine exakte Wettervorhersage für den nächsten Tag zu erstellen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von ganzen 75% liegt die
    Vorhersage richtig und ist damit präziser als jeder Wetterbericht im Fernsehen.




     




    Die Reichweite für den Windmesser und den Regensensor liegt bei unglaublichen 100 Metern Entfernung. Durch die Funkverbindung zwischen der Wetter-Station und den Außensensoren ist der
    Informationsaustausch stabil, sicher und genau.




     




    Die Digitalwetterstation verfügt über folgende Funktionen: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsmessung, Thermometer, Hygrometer (Luftfeuchtigkeit), Barometer (Luftdruck), jeweils
    innen und außen, Wettervorhersage, Temperaturalarm, Uhrzeit, 2x Wecker mit Snooze / Schlummerfunktion (2 Weckzeiten), Kalender, Datumsanzeige, Zeitzonen, Mondphasen, Speicher,
    Meereshöhe-Korrektur, bis zu 3 Außensensoren




     




    Der einzigartige Bildschirm macht es Ihnen außerdem möglich die Informationen aus nahezu jedem Winkel abzulesen und mithilfe des Touch-Screens zu bedienen.




     




    WLAN Funktionen




     




    Mit Hilfe des in das Display integrierten WLAN Moduls können die Daten aller per Funk verbundenen Sensoren wie Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Luftfeuchte sowie gesamte als
    auch stündliche Niederschlagsmenge an den Light-Manager Air oder ein anderes Smart Home System übertragen werden. Dazu lässt sich ein frei konfigurierbarer HTTP Request speichern, welcher jede
    Minute ausgeführt wird. Zur Einbindung in das heimische Netzwerk baut die Wetterstation ein eigenes WLAN auf, über welches die Konfigurationsoberfläche zur Verfügung steht. Künftige Firmware
    Updates können darüber ebenfalls eingespielt werden. 




     




    Außerdem ist es möglich, beliebig viele Shelly Aktoren direkt mit der Station anzusteuern. So ließe sich z.B. festelegen, dass ab einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h oder bei Niederschlag
    die Markise geschlossen wird. Dies geschieht mit simplen Anweisungen wie windspeed > 10 oder rain > 0, welche direkt in der Oberfläche hinterlegt werden. Auch eine Benachrichtigung per
    E-Mail ist möglich. Lassen Sie sich doch einfach eine Nachricht senden, die Blumen zu gießen, wenn die Außentemperatur über 25°C steigt. 




     




    Details zur Einrichtung und Nutzung der Shelly Steuerung finden Sie in unserer FAQ. 




     




    Techn. Daten




     




    Abmessungen der Haupteinheit 17 × 192 × 127 mm




    Abmessungen des Sensors  250 × 160 × 100 mm




    Innentemperatur -10 °C bis +50 °C, Auflösung 0,1 °C




    Außentemperatur -30 °C bis +60 °C, Auflösung 0,1 °C




    Innenfeuchtigkeit 1 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 %




    Außenfeuchtigkeit 1 % bis 99 % rel. Luftfeuchtigkeit, Auflösung 1 %




    Möglichkeit der Einstellung der Temperatureinheit °C/°F °C/°F




    Netzadapter ja, 5 V DC/300 mA (mitgeliefert)




    Stromversorgung der Station 3× 1,5V AAA (nicht erforderlich bei Netzteilbetrieb, nicht mitgeliefert)




    Stromversorgung des Sensors 4× 1,5 V AA (nicht mitgeliefert)




    DCF Funkuhr




    Übertragungsfrequenz 433 MHz




    WLAN 802.11 g/n (Kanäle 1-13)




     




     




    >>> Sofort lieferbar bei unserem Händler
    Shellyparts.de! <<<




     



                
    




                

                


    
        
            159,00 €         
        
                    
    


    
        149,00 €    

    

    0,00 € / 




    









        
        
            inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder        

        
            Versandkostenfrei in folgende Länder:
            
                Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern            
                        
                
                    ,                     Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich                
                
                    Mehr anzeigen
                    Weniger anzeigen
                
            
        

    


	
            leider ausverkauft        



                

    
      In den Warenkorb    


            
        
    


    
    





                    
                
        
    
                    Bedienungsanleitung

        
                    Diese Anleitung bezieht sich auf die Grundfunktionen der Wetterstation. Informationen bzgl. der Smart Home Funktionen finden Sie unter FAQ > Wetterstation.

        
                    
                E6016.pdf

                
                    Adobe Acrobat Dokument
                    2.5 MB
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Gleich mitbestellen:


    
    








    

         
        

            

    
        
                        
                                
                        
                    


        	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    
	
                        
                        
                            
                        
                    


    
    


            

                Externer Sensor für WS1

                
    
    Dieser Sensor erweitert die Wetterstation um eine zusätzliche Temperatur- und Luftfeuchte-Messung. Es können maximal zwei externe Sensoren angebunden werden. Das Gerät ist spritzwassergeschützt
    und kann sowohl im Innen- als auch im geschützen Außenbereich verwendet werden. Der integrierte Klappständer ermöglicht das Aufstellen an einem beliebigen Ort. Außerdem ist eine Wandmontage
    möglich.




     




    Techn. Daten: Stromversorgung 2x 1,5V AAA (nicht mitgeliefert), Reichweite im Freifeld bis 100 m, Frequenz 433,92 MHz, rel. Luftfeuchtemessung 1 % bis 99 %, Auflösung 1
    %, Temperatur -50 °C bis +70 °C, Auflösung 0,1 °C, Abmessungen 15 × 62 × 100 mm, kann nicht direkt mit dem Light-Manager gekoppelt werden



                
    




                

                


    
        
                     
        
                    
    


    
        13,90 €    

    

    0,00 € / 




    






        
        
            inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten        

        
            Versandkostenfrei in folgende Länder:
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                    Weniger anzeigen
                
            
        

    


	
            verfügbar        
	
            1 - 2 Tage Lieferzeit        
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